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Sigillante acrilico antifuoco
CFS-S ACR

Applicazioni
 ◼ All'interno o fra pareti flessibili

 ◼ Giunti verticali all'interno/fra pareti

 ◼ Giunti orizzontali in parete adiacente a solaio, soffitto o tetto

 ◼ Giunti in costruzioni di solai

 ◼ Sigillature per attraversamenti (tubi in acciaio e in rame)

Sigillante antifuoco a base acrilica che garantisce la capacità di movimento delle sigillature tagliafuoco per giunti lineari e per attraversamenti

Vantaggi
 ◼ Facile da distribuire, applicare e lavorare

 ◼ Forte adesione a vari materiali di base

 ◼ Ritiro contenuto dopo polimerizzazione

 ◼ Eccellenti proprietà di isolamento acustico per via aerea.

 ◼ Ampio intervallo di temperatura di applicazione

*  Il Benestare Tecnico Europeo (ETA) può essere richiesto al referente Hilti 
locale o su www.hilti.com

Confezione Volume Colore Denominazione Quantità di vendita Numero articolo

Cartuccia 310 ml bianco Sigillante acrilico antifuoco CFS-S ACR 1 pz 435859

Cartuccia 310 ml bianco Sigillante acrilico antifuoco CFS-S ACR 1 pz 435860

Cartuccia 310 ml grigio Sigillante acrilico antifuoco CFS-S ACR 1 pz 435862

Cartuccia 
morbida

580 ml bianco Sigillante acrilico antifuoco CFS-S ACR 20 pz 435863

Secchio 5 l bianco Sigillante acrilico antifuoco CFS-S ACR 1 pz 435864

Secchio 10 l bianco Sigillante acrilico antifuoco CFS-S ACR 1 pz 2046766

Dati tecnici

CFS-S ACR

Base chimica Sospensione acrilica a base d'acqua

Ritiro volume < 20 %

Movimento 12,5 % (ISO 11600)

Tempo di polimerizzazione (a 
23° C / 50 % UR)

~ 3 mm / 72 h

Intervallo temperatura di 
applicazione

5° C – 40° C

Intervallo temperatura di 
stoccaggio e trasporto

5° C – 25° C

Validità prodotto (@73° F / 23° C e 
50 % di umidità relativa)

24 mesi

Reazione alla classe di fuoco D-s1d0 (EN13501-1)

Benestare* ETA 10 / 0292, ETA 10 / 0389
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Istruzioni per l'installazione

Pulire l'apertura. Le superfici su cui applicare il sigillante CFS-S ACR devono essere asciutte, libere da de-
triti, sporco, olio, cera e grasso. Usare la spazzola d'acciaio per pulire.

Note sulla pulizia:

•  Le superfici con sigillante acrilico polimerizzato possono essere pulite soltanto meccanicamente, ad esempio con un coltello ma non con 
solvente.

• Prima rimuovere il sigillante non polimerizzato e poi pulire con acqua.

•  CFS-S ACR non può essere rimosso completamente dalle superfici porose - i giunti possono essere ricoperti con nastro per evitare che si 
macchino.

• Dispenser e attrezzi devono essere puliti nel caso in cui la pausa di utilizzo superi almeno i 20 minuti.

Inserire il materiale di riempimento, se richiesto. Assicurarsi che il materiale venga scelto e compresso 
come da Benestare Tecnico Europeo (vedere ETA allegata)

Applicare il sigillante CFS-S ACR con l'apposito dispenser. 

CFS-S ACR aderisce alla maggior parte dei sottofondi (calcestruzzo, muratura, muro a secco, intonaco, 
ecc.) senza l'impiego di nessun primer. Per un'adesione ottimale su sottofondi porosi, utilizzare il sigil-
lante CFS-S ACR diluito con acqua, come primer. Non sono necessari altri primer.

Giunto lisciato con acqua con spatola stretta o dito.

Giunto Materiale
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Orientamento dei giunti Classificazione 
E = integrità
I = isolamento

Larghezza 
giunto W 
(mm)

Spessore del  
sigillante tA 
(mm)

Capacità di
movimento

Altri criteri 
Descrizione

Giunti verticali (A) all'inter-
no/fra pareti**

EI 180-V-M 12,5-F-W 6 - 20
(E 240-V-M 12,5-F-W 6 - 20)

6 - 20 6 ± 12,5 % Riempimento con lana di roccia

(≥ 100 mm spessore tB)
compressione min. lana mine-
rale 60 %

Giunti (A) in costruzioni di 
solai*
Giunti orizzontali (A) in
parete adiacente a solaio, 
soffitto o tetto (parete di 
testa)**

EI 180-H-M 12,5-F-W 6 - 20 6 - 20 6 ± 12,5 % Riempimento con lana di roccia

(≥ 100 mm spessore tB)
compressione min. lana minera-
le 60 %

EI 120-H-M 12,5-F-W 20 - 100
(E 180-H-M 12,5-F-W 20 - 100)

20 - 100 10 ± 12,5 % Riempimento con lana di roccia

(≥ 100 mm spessore tB)
compressione min. lana minera-
le 50 %

Orientamento dei giunti Classificazione 
E = integrità
I = isolamento

Larghezza 
giunto W 
(mm)

Dimensio-
ni cordone 
(mm)

Spessore del 
sigillante tA (mm)

Capacità di
movimento

Altri criteri 
Descrizione

Giunti verticali (A) all'inter-
no/fra pareti**

EI 180-V-X-F-W 12 - 17
(E 240-V-X-F-W 12 - 17)
EI 180-V-X-F-W 17 - 27
(E 240-V-X-F-W 17 - 27)
EI 180-V-X-F-W 27 - 37
(E 240-V-X-F-W 27 - 37)
EI 180-V-X-F-W 37 - 47
(E 240-V-X-F-W 37 - 47)
EI 180-V-X-F-W 47 - 55
(E 240-V-X-F-W 47 - 55)

12 - 17

17 - 27

27 - 37

37 - 47

47 - 55

20

30

40

50

60

6

10

10

10

10

± 7,5 % In caso di doppio strato 
di cordone : traferro 
d'aria tra le barre 
Distanza tra giunti:  
≥ 140 mm (larghezza 
giunto  
≤ 17 mm), ≥ 450 mm 
(larghezza giunto > 17 
mm) 

Giunti (A) in costruzioni di 
solai* 
Giunti orizzontali (A) in 
parete adiacente a solaio, 
soffitto o tetto (parete di 
testa)**

EI 180-H-X-F-W 12 - 17
EI 180-H-X-F-W 17 - 27
EI 180-H-X-F-W 27 - 37
EI 180-H-X-F-W 37 - 47
EI 180-H-X-F-W 47 - 55

12 - 17
17 - 27
27 - 37
37 - 47
47 - 55

20
30
40
50
60

6
10
10
10
10

± 7,5 % In caso di doppio strato 
di cordone : traferro 
d'aria tra le barre 
Distanza tra giunti: 
≥ 645 mm

EI 90-H-M 12,5-F-W 12 - 17
EI 90-H-M 12,5-F-W 17 - 27
EI 90-H-M 12,5-F-W 27 - 37
EI 90-H-M 12,5-F-W 37 - 47
EI 90-H-M 12,5-F-W 47 - 55

12 - 17
17 - 27
27 - 37
37 - 47
47 - 55

20
30
40
50
60

6
10
10
10
10

± 12,5 % Due cordoni minimo 
con traferro d'aria, 
distanza minima di 25 
mm dalle superfici del 
solaio.
Distanza minima dei 
giunti nel doppio strato 
di barre: 100 mm (lar-
ghezza giunto ≤ 30 mm) 

* sigillante sul lato superiore, ** sigillante su entrambi i lati
V = verticale, M = movimento, F = giunto, campo, W = larghezza giunto, H = orizzontale, X = giunto non di movimento (± 7,5 %)

Sigillature per giunti lineari
Pareti rigide | solai

Il sigillante acrilico antifuoco Hilti CFS-S ACR può essere utilizzato per realizzare sigillature per giunti lineari in pareti o solai rigidi (E), con 
uno spessore minimo di 150 mm (tE) e una densità minima di 2400 kg/m3. 

Materiale di riempimento (B): lana di roccia, contrassegnata CE in conformità alle norme EN 13162 o EN 14303 con una densità di 30 - 70 kg/m3.

Materiale di riempimento (B): cordone antifuoco Hilti CFS-CO
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Giunti verticali all'interno/fra pareti

Giunti in costruzioni di solai e orizzontali (parete di testa)
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Orientamento dei giunti Classificazione 
E = integrità
I = isolamento

Larghezza 
giunto W 
(mm)

Spessore del si-
gillante tA (mm)

Capacità di
movimento

Altri criteri 
Descrizione

Giunti verticali (A)  
all'interno/fra pareti**

EI120-V-X-F-W 10 - 30 10 - 30 10 ± 7,5 % Riempimento con lana di roccia
(≥ 100 mm spessore tB)
compressione min. lana mine-
rale 60 %, distanza minima tra 
giunti 1250 mm

Giunti verticali (A) fra pareti 
flessibili e rigide**

EI120-V-X-F-W 10 - 20 10 - 20 10 ± 7,5 % Riempimento con lana di roccia
(≥ 100 mm spessore tB)
compressione min. lana mine-
rale 60 %, distanza minima tra 
giunti 1250 mm

* sigillante sul lato superiore, ** sigillante su entrambi i lati
V = verticale, F = giunto, campo, W = larghezza giunto, X = giunto non di movimento (± 7,5 %)

Sigillature per giunti lineari
Pareti flessibili | pareti rigide

Giunti verticali all'interno/fra pareti

Il sigillante acrilico antifuoco Hilti CFS-S ACR può essere utilizzato per realizzare sigillature per giunti lineari (A) in pareti flessibili / in car-
tongesso (densità minima di 650 kg/m3) con uno spessore minimo di 100 mm (tE) e riempimento con lana di roccia contrassegnata CE in 
conformità alle norme EN 13162 o EN 14303, con una densità di 30 - 70 kg/m3.
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Orientamento dei giunti Classificazione 
E = integrità
I = isolamento

Larghezza 
giunto W 
(mm)

Spessore del 
sigillante tA (mm)

Capacità di 
movimento

Altri criteri 
Descrizione

Giunti verticali (A)** EI 60-V-X-F-W 6 - 20
(E 240-V-X-F-W 6 - 20)

6 - 20 6 ± 7,5 % Riempimento con lana di roccia
(≥ 100 mm spessore tB)
compressione min. lana mine-
rale 60%, distanza minima tra 
giunti 1250 mm

EI 60-V-X-F-W 20 - 100
(E 240-V-X-F-W 20 - 100)

20 - 100 10 ± 7,5 % Riempimento con lana di roccia
(≥ 100 mm spessore tB)
compressione min. lana mine-
rale 50%, distanza minima tra 
giunti 1250 mm

Giunti (A) in costruzioni di 
solai*
Giunti orizzontali (A) in
parete adiacente a solaio, 
soffitto o tetto (parete di 
testa)**

EI 120-H-X-F-W 6 - 20 6 - 20 6 ± 7,5 % Riempimento con lana di roccia
(≥ 100 mm spessore tB)
compressione min. lana mine-
rale 60%, distanza minima tra 
giunti 1250 mm

EI 60-H-X-F-W 20 - 100
(E 120-H-X-F-W 20 - 100)

20 - 100 10 ± 7,5 % Riempimento con lana di roccia
(≥ 100 mm spessore tB)
compressione min. lana mine-
rale 50%, distanza minima tra 
giunti 1250 mm

* sigillante sul lato superiore, ** sigillante su entrambi i lati
V = verticale, F = giunto, campo, W = larghezza giunto, X = giunto non di movimento (± 7,5 %)

Sigillature per giunti lineari
Costruzioni / elementi in acciaio

Costruzioni / elementi in acciaio

Il sigillante acrilico antifuoco Hilti CFS-S ACR può essere utilizzato per realizzare sigillature per giunti lineari (A) tra elementi strutturali in 
acciaio che creano una profondità minima del giunto di 150 mm o tra elementi in acciaio, come ad esempio facce dei giunti in costruzioni 
rigide (E), con uno spessore minimo di 150 mm (tE) e riempimento con lana di roccia contrassegnata CE in conformità alle norme EN 13162 
o EN 14303, con una densità di 30 - 70 kg/m3. 



Sigillante acrilico antifuoco Hilti CFS-S ACR

pagina 8 Sigillante acrilico antifuoco Hilti CFS-S ACR  |  Data di rilascio 04/2013

Configurazioni dei terminali dei tubi

Tutti i tubi valutati in conformità alla norma EN 1366-3 sono stati testati con una specifica 
configurazione dei terminali. Nella classificazione per la reazione al fuoco, la prima lettera 
della configurazione si riferisce alle condizioni finali in forno (lato esposto al fuoco), la se-
conda alle condizioni finali fuori dal forno (lato non esposto al fuoco).

Condizioni di prova Configurazione dei terminali dei tubi

In forno Fuori forno

U / U Non tappato Non tappato

C / U Tappato Non tappato

U / C Non tappato Tappato

C / C Tappato Tappato

Come indicato dalla norma EN 1366-3 con relativo test, "è importante garantire che i siste-
mi di tenuta siano verificati con le corrette condizioni dei terminali dei tubi." Le condizioni 
che tubo e sistema di tenuta devono sopportare in caso di incendio dipendono dal fatto 
che uno o entrambi i terminali siano sigillati, poiché pressione e flusso di gas caldi variano 
in base alla presenza o all'assenza di ventilazione nel tubo.

Si tratta di regole che determinano quali configurazioni dei terminali testati sono valide 
per eventuali altre condizioni dei terminali dei tubi.

Tubi metallici Testato

U / C C / U C / C

Co
pe

rt
o U / C Y N N

C / U Y Y N

C / C Y Y Y

Y = accettabile, N = non accettabile

Ad esempio, un tubo (metallico) testato con configurazione terminale U/C copre tutte le 
condizioni possibili, mentre un tubo (metallico) testato con configurazione C/U copre solo 
le condizioni C/U o C/C.

EI 90 U / U
  Configurazione fuori forno
  Configurazione in forno
  Classe di resistenza al fuoco in minuti
  E = integrità, I = isolamento

Attraversamenti di tubi metallici

Il sigillante acrilico antifuoco Hilti CFS-S ACR può essere utilizzato per tipi diversi di isola-
mento e per prodotti in lana minerale per impiego come isolante per tubi.
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Configurazioni dei terminali dei tubi in base alla destinazione d'uso

Come già sottolineato, è importante assicurarsi che la configurazione del tubo testato corrisponda alla sua destinazione d'uso. 

La tabella seguente evidenzia le configurazioni dei terminali consigliate per diverse destinazioni d'uso come indicato nella norma EN 
1366-3 2009 punto H.4.2.2. Nel caso in cui una norma nazionale entri in conflitto con la tabella, prevale la prima. 

Destinazione d'uso degli attraversamenti 
(elenco non esaustivo, possibili altri impieghi)

Applicazione Materiale per attraversamenti Produttore, prodotto
(esempi)

Classe del terminale del tubo 
consigliato

Tubi per impianti di riscaldamento Rame U/C

Acciaio, Acciaio inox

Composito Geberit: Mepla

Tubi per impianti d'acqua potabile Rame U/C

Acciaio inox

Tubi in materiale composito Geberit: Mepla

Tubi per impianti di refrigerazione Rame U/C

Acciaio, Acciaio inox

Tubi per impianti di scarico per tetti / Acque 
reflue ventilate / Acqua piovana 

Ghisa, SML U / U

Tubi per impianti pneumatici Acciaio U/C

Tubi per impianti industriali Rame Varia in base all'applicazione, ad 
esempio se il tubo è pressuriz-
zato (U/C), ventilato (U/U) o non 
ventilato (U/C)

Acciaio, Acciaio inox

Tubi in materiale composito Geberit: Mepla
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Configurazioni dei terminali dei tubi
In fase di sigillatura dei tubo, è necessario considerare la configurazione per l'isolamento. 
Sono possibili le seguenti configurazioni:

Isolamento per l'intera lunghezza del tubo (ad esempio, isolamento termico)

Continuo sostenuto Continuo interrotto

Isolamento richiesto solo nell'area della sigillatura di attraversamenti

Isolamento locale, Isolamento locale, interrotto sostenuto

 

Prodotti per l'isolamento dei tubi (D)

Isover (Protect BSR 90 alu), Paroc (Section AluCoat T), Rockwool (Conlit 150P,  
Klimarock, sezioni 800).
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Substrato (E) Diametro tubo (C) (mm) Spessore parete 
tubi (mm)

Classificazione
E = integrità
I = isolamento

Altri criteri
descrizione

Tubi in acciaio Valida anche per ghisa, acciaio inox e leghe di Nichel (leghe Rame-Nichel, Nichel-Cromo e Nichel-Molibdeno)

N
on

 is
ol

at
i

Parete rigida 32–159 1,8/4,5–14,2 E 180-C/U Spazio anulare (wA) 10,5 – 
35,5 mm, ≥ 50 mm di lana di roccia 

su entrambi i lati, 15 mm di sigil-
lante (A) su ogni lato

Solaio rigido 32–159 1,8/4,5–14,2 E 180-C/U Diametro sigillatura ≤ 260 mm, in-
tercapedine completamente riem-
pita di lana di roccia, 15 mm di si-
gillante (A) sul lato superiore

Attraversamenti di tubi metallici non isolati
Pareti rigide | solaio rigido

Il sigillante acrilico antifuoco Hilti CFS-S ACR può essere utilizzato per realizzare sigillature per attraversamenti singoli (A) (distanza mini-
ma tra sigillature di 200 mm). Come materiale di riempimento occorrerà utilizzare della lana di roccia con densità ≥ 45 kg/m3 (B). 
• Pareti rigide (E) in calcestruzzo, muratura, densità minima 2400 kg/m3, spessore minimo 150 mm.
• Solaio rigido (E) in calcestruzzo, densità minima 2400 kg/m3, spessore minimo 150 mm.

Tubi non isolati, 
pareti rigide

Tubi non isolati, 
solaio rigido
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Diametro tubo (C) (mm) Spessore parete tubi (mm) Spessore isolamen-
to (D) (mm)

Classificazione
E = integrità
I = isolamento

Altri criteri
descrizione

Tubi in rame Valida anche per acciaio, ghisa, acciaio inox e leghe di Nichel (leghe Rame-Nichel, Nichel-Cromo e Nichel-Molibdeno)

Is
ol

. c
on

ti
nu

o

28–42 1,0/1,5–14,2 ≥ 20 EI 120-C/U Isolamento interrotto o sostenuto

42–88,9 1,5/2,0–14,2 ≥ 40 EI 120-C/U Interrotto

EI 90-C/U Isolamento sostenuto

Is
ol

am
en

to
 lo

ca
le

28–42 1,0/1,5–14,2 20 EI 120-C/U Isolamento sostenuto, 
lunghezza per lato ≥ 450 mm

20 EI 120-C/U Isolamento interrotto, 
lunghezza per lato ≥ 500 mm

42 1,5–14,2 20–40 EI 120-C/U Isolamento sostenuto o interrotto, 
lunghezza per lato ≥ 500 mm

42–88,9 1,5/2,0–14,2 40 EI 120-C/U Isolamento interrotto, lunghezza per 
lato ≥ 500 mm

EI 90-C/U Isolamento sostenuto, lunghezza per 
lato ≥ 500 mm 

88,9 2,0–14,2 40 EI 120-C/U Isolamento interrotto, 
lunghezza per lato ≥ 700 mm

Attraversamenti di tubi metallici isolati
Pareti flessibili | pareti rigide

Il sigillante acrilico antifuoco Hilti CFS-S ACR può essere utilizzato per realizzare sigillature per attraversamenti singoli (A) fino a un diame-
tro massimo di 300 mm con spazio anulare (wA) che dipende dal diametro del Tubo (C) (distanza minima tra sigillature 200 mm). Le aper-
ture devono essere riempite completamente con lana di roccia (B) e con 10 mm di sigillante (A) su entrambi i lati.

• Pareti rigide (E) in calcestruzzo, calcestruzzo areato o muratura, densità minima 650 kg/m3, spessore minimo 100 mm.

•  Pareti flessibili / in cartongesso (E), spessore minimo 100 mm, con montanti in legno o in acciaio a sostegno da entrambi i lati con alme-
no due pannelli spessi 12,5 mm. Per le pareti con montanti in legno deve essere rispettata una distanza minima di 100 mm fra la sigilla-
tura e qualsiasi montante e l'intercapedine deve essere chiusa con isolante con spessore minimo di 100 mm di Classe A1 o A2, in confor-
mità a EN 13501-1.

Tubi metallici isolati, 
pareti rigide

Tubi metallici isolati, 
pareti flessibili



 

Sigillante acrilico antifuoco Hilti CFS-S ACR

Sigillante acrilico antifuoco Hilti CFS-S ACR  |  Data di rilascio 04/2013 pagina 13

Diametro tubo (C) (mm) Spessore parete tubi (mm) Spessore isolamen-
to (D) (mm)

Classificazione
E = integrità
I = isolamento

Altri criteri
descrizione

Tubi in acciaio Valida anche per ghisa, acciai inox e leghe di Nichel (leghe Rame-Nichel, Nichel-Cromo e Nichel-molibdeno)

Is
ol

. c
on

ti
nu

o

26,9–48,3 1,4/1,6–14,2 ≥ 20 EI 120-C/U Interrotto o sostenuto

26,9–168,3 1,4/2,6–14,2 ≥ 40 EI 120-C/U Interrotto o sostenuto

Is
ol

am
en

to
 lo

ca
le

26,9–48,3 1,4/1,6–14,2 20 EI 120-C/U Isolamento sostenuto, 
lunghezza per lato ≥ 450 mm

20 EI 120-C/U Isolamento interrotto, 
lunghezza per lato ≥ 500 mm

48,3 1,6–14,2 20–40 EI 120-C/U Isolamento sostenuto, 
lunghezza per lato ≥ 500 mm

48,3–168,3 1,6/2,6–14,2 40 EI 90-C/U Isolamento sostenuto, 
lunghezza per lato ≥ 450 mm

40 EI 120-C/U Isolamento sostenuto, 
lunghezza per lato ≥ 700 mm

40 EI 90-C/U Isolamento interrotto, 
lunghezza per lato ≥ 700 mm

168,3 2,6–4,5 40 EI 90-C/U Isolamento interrotto, 
lunghezza per lato ≥ 500 mm

168,3 4,5–14,2 40 EI 120-C/U Isolamento interrotto, 
lunghezza per lato ≥ 500 mm

168,3 2,6–14,2 40 EI 120-C/U Isolamento interrotto, 
lunghezza per lato ≥ 700 mm
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Diametro tubo (C) (mm) Spessore parete tubi (mm) Spessore isolamen-
to (D) (mm)

Classificazione
E = integrità
I = isolamento

Altri criteri
descrizione

Tubi in rame Valida anche per acciaio, ghisa, acciaio inox e leghe di Nichel (leghe Rame-Nichel, Nichel-Cromo e Nichel-Molibdeno)

Is
ol

am
en

to
 c

on
ti

nu
o

28–42 1,0/1,5–14,2 ≥ 20 EI 120-C/U Diametro sigillatura ≤ 300 mm,  
isolamento interrotto

42 1,5–14,2 ≥ 20 EI 120-C/U Diametro sigillatura ≤ 300 mm,  
isolamento sostenuto

≥ 40 EI 120-C/U Diametro sigillatura ≤ 300 mm,  
isolamento interrotto

42–88,9 1,5/2,0–14,2 ≥ 40 EI 90-C/U Diametro sigillatura ≤ 300 mm,  
isolamento sostenuto 

Is
ol

am
en

to
 lo

ca
le

28–42 1,0/1,5–14,2 20–40 EI 120-C/U Diametro sigillatura ≤ 300 mm,  
isolamento interrotto, 
lunghezza per lato ≥ 600 mm

40 EI 120-C/U Diametro sigillatura ≤ 300 mm,  
isolamento interrotto, 
lunghezza per lato ≥ 500 mm

42 1,5–14,2 20 EI 120-C/U Diametro sigillatura ≤ 300 mm,  
isolamento sostenuto, 
lunghezza per lato ≥ 450 mm

20–40 EI 120-C/U Diametro sigillatura ≤ 300 mm,  
isolamento sostenuto, 
lunghezza per lato ≥ 700 mm

20–40 EI 120-C/U Diametro sigillatura ≤ 300 mm,  
isolamento interrotto, 
lunghezza per lato ≥ 500 mm

42–88,9 1,5/2,0–14,2 40 EI 120-C/U Diametro sigillatura ≤ 300 mm,  
isolamento sostenuto, 
lunghezza per lato ≥ 700 mm

88,9 2,0–14,2 40 EI 90-C/U Diametro sigillatura ≤ 300 mm,  
isolamento sostenuto, 
lunghezza per lato ≥ 500 mm

88,9 2,0–14,2 40 EI 180-C/U Spazio anulare (wA) 13–48 mm,  
isolamento sostenuto, 
lunghezza per lato ≥ 700 mm        

Attraversamenti di tubi metallici isolati
Solaio

Il sigillante acrilico antifuoco Hilti CFS-S ACR può essere utilizzato per realizzare sigillature per attraversamenti singoli (A) in solai rigidi (E). L'interca-
pedine deve essere completamente riempita con lana di roccia (B) di densità ≥ 45 kg/m3, e ricoperta sul lato superiore con 10 mm di sigillante (A).

Tubi metallici isolati,
solaio

• Solaio (E): Calcestruzzo o calcestruzzo areato, densità minima 550 kg/m3, spessore minimo 150 mm.
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Diametro tubo (C) (mm) Spessore parete tubi (mm) Spessore isolamen-
to (D) (mm)

Classificazione
E = integrità
I = isolamento

Altri criteri
descrizione

Tubi in acciaioValida anche per ghisa, acciaio inox e leghe di Nichel (leghe Rame-Nichel, Nichel-Cromo e Nichel-Molibdeno)

Is
ol

. c
on

ti
nu

o

26,9–48,3 1,4/1,6–14,2 ≥ 20 EI 180-C/U Spazio anulare (wA) 13–48 mm,  
isolamento sostenuto o interrotto.

26,9–168,3 1,4/2,6–14,2 ≥ 40 EI 120-C/U Diametro sigillatura ≤ 300 mm,  
isolamento sostenuto o interrotto.

Is
ol

am
en

to
 lo

ca
le

26,9–48,3 1,4/1,6–14,2 20 EI 180-C/U Spazio anulare (wA) 13–48 mm,  
isolamento sostenuto, 
lunghezza per lato ≥ 450 mm

20  EI 180-C/U Spazio anulare (wA) 13–48 mm,  
isolamento interrotto, 
lunghezza per lato ≥ 450 mm

168,3 2,6–4,5 40 EI 90-C/U Diametro sigillatura ≤ 300 mm,  
isolamento sostenuto, 
lunghezza per lato ≥ 500 mm

168,3 2,6–4,5 40 EI 120-C/U Diametro sigillatura ≤ 300 mm,  
isolamento sostenuto, 
lunghezza per lato ≥ 700 mm

168,3 2,6–4,5 40 EI 120-C/U Diametro sigillatura ≤ 300 mm,  
isolamento interrotto, 
lunghezza per lato ≥ 500 mm
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Diametro tubo (C) (mm) Spessore parete tubi (mm) Spessore isolamen-
to (D) (mm)

Classificazione
E = integrità
I = isolamento

Altri criteri
descrizione

Tubi in rame Valida anche per acciaio, ghisa, acciaio inox e leghe di Nichel (leghe Rame-Nichel, Nichel-Cromo e Nichel-Molibdeno)

Is
ol

am
en

to
 c

on
ti

nu
o

28 1,0–14,2 ≥ 20 EI 180-C/U Diametro sigillatura ≤ 260 mm,  
isolamento sostenuto 

28–42 1,0/1,5–14,2 ≥ 20 EI 120-C/U Diametro sigillatura ≤ 300 mm,  
isolamento sostenuto o interrotto

42–88,9 1,5/2,0–14,2 ≥ 40 EI 120-C/U Diametro sigillatura ≤ 300 mm, 
isolamento interrotto 

EI 90-C/U Diametro sigillatura ≤ 300 mm, 
isolamento sostenuto

88,9 2,0–14,2 ≥ 40 EI 180-C/U Diametro sigillatura ≤ 260 mm,  
isolamento interrotto

Is
ol

am
en

to
 lo

ca
le

28 1,0–14,2 20 EI 180-C/U Diametro sigillatura ≤ 260 mm,  
isolamento sostenuto, 
lunghezza per lato ≥ 425 mm

28–42 1,0/1,5–14,2 20 EI 120-C/U Diametro sigillatura ≤ 300 mm,  
isolamento sostenuto, 
lunghezza per lato ≥ 450 mm

20–40 EI 120-C/U Diametro sigillatura ≤ 300 mm,  
isolamento interrotto, 
lunghezza per lato ≥ 500 mm, o Isola-
mento sostenuto,
lunghezza per lato ≥ 700 mm

42 mm 1,5–14,2 20–40 EI 120-C/U Diametro sigillatura ≤ 300 mm,  
isolamento sostenuto, 
lunghezza per lato ≥ 700 mm

42–88,9 1,5/2,0–14,2 40 EI 120-C/U Diametro sigillatura ≤ 300 mm,  
isolamento sostenuto, 
lunghezza per lato ≥ 700 mm

40 EI 120-C/U Diametro sigillatura ≤ 300 mm,  
isolamento interrotto, 
lunghezza per lato ≥ 500 mm

88,9 2,0–14,2 40 EI 90-C/U Diametro sigillatura ≤ 300 mm,  
isolamento sostenuto, 
lunghezza per lato ≥ 500 mm

40 EI 180-C/U Diametro sigillatura ≤ 260 mm,  
isolamento sostenuto, 
lunghezza per lato ≥ 700 mm

40 EI 180-C/U Diametro sigillatura ≤ 260 mm,  
isolamento interrotto, 
lunghezza per lato ≥ 500 mm

• Solaio (E) Calcestruzzo, densità minima 2400 kg/m3, spessore minimo 150 mm.
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Tubi isolati in materiale composito, 
pareti rigide

Tubi isolati in materiale composito, 
solaio

Tubi isolati in materiale composito, 
pareti flessibili

Parete/Solaio (E) Diametro  
tubo (C) (mm)

Spessore 
parete tubi 
(mm)

Spessore isola-
mento (D) (mm)

Classificazione
E = integrità
I = isolamento

Altri criteri
descrizione

Tubi Geberit Mepla prodotti da Geberit Int., Jona, CH

Is
ol

am
en

to
 c

on
ti

nu
o

Parete Flessibile/Rigida 16 2,25 ≥ 20 EI 120-U/C Isolamento continuo sostenuto.

20 2,50

26 3,00

32 3,50

Solaio rigido 16 2,25 ≥ 20 EI 90-U/C Isolamento continuo sostenuto.

20 2,50

26 3,00

32 3,50

Is
ol

am
en

to
 lo

ca
le

Parete Flessibile/Rigida 16 2,25 20 EI 120-U/C Isolamento locale sostenuto con lun-
ghezza ≥ 500 mm per lato. 

20 2,50

26 3,00

32 3,50

Solaio rigido 16 2,25 20 EI 90-U/C Isolamento locale sostenuto con lun-
ghezza ≥ 500 mm per lato. 

20 2,50

26 3,00

32 3,50

Attraversamenti di tubi isolati in materiale composito 
Pareti flessibili | pareti rigide | solaio rigido

Il sigillante acrilico antifuoco Hilti CFS-S ACR può essere utilizzato per realizzare sigillature per attraversamenti singoli (A) fino a un diame-
tro massimo di 300 mm con spazio anulare (wA) che dipende dal diametro del Tubo (C) (distanza minima tra sigillature 200 mm). Le aper-
ture devono essere riempite completamente con lana di roccia (B) con densità ≥ 45 kg/m3. Le aperture nei muri devono essere coperte 
con 10 mm di sigillante (A) su entrambi i lati, mentre quelle nei solai richiedono 15 mm di sigillante (A) solo sul lato superiore. 

• Pareti rigide (E) in calcestruzzo, calcestruzzo areato o muratura, densità minima 650 kg/m3, spessore minimo 100 mm.

•  Pareti flessibili / in cartongesso (E), spessore minimo 100 mm, con montanti in legno o in acciaio a sostegno da entrambi i lati con alme-
no due pannelli spessi 12,5 mm. Per le pareti con montanti in legno deve essere rispettata una distanza minima di 100 mm fra la sigilla-
tura e qualsiasi montante e l'intercapedine deve essere chiusa con isolante con spessore minimo di 100 mm di Classe A1 o A2, in confor-
mità alla norma EN 13501-1.

• Solaio (E): Calcestruzzo o calcestruzzo areato, densità minima 550 kg/m3, spessore minimo 150 mm.
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OKTAGON 
Tirante di collegamento delle casseforme

Produttore:  
Nevoga Gmbh

Tubo distanziatore per cas-
seforme

Produttore:  
Nevoga Gmbh

Attraversamenti di tubi per cassaforma
Pareti rigide

Il sigillante acrilico antifuoco Hilti CFS-S ACR può essere utilizzato su entrambe i lati di un'apertura del sistema di tiranti di connessione delle cassefor-
me e/o di un tubo distanziatore posto tra pareti rigide (E) in calcestruzzo, calcestruzzo areato o muratura, con densità minima 550 kg/m3 e spessore 
minimo 200 mm.

L'intercapedine deve essere completamente riempita con lana di roccia (B) di densità ≥ 45 kg/m3 e ricoperta con 15 mm di sigillante su entrambi i lati.

Tipo di tubo Diametro interno 
tubo (C) (mm)

Spessore parete 
tubi (mm)

Classificazione
E = integrità
I = isolamento

Altri criteri
descrizione

OKTAGON
Prodotto da Nevoga Gmbh, 
Germania

22 – EI 120 –

Tubo distanziatore per casse-
forme
Prodotto da Nevoga Gmbh, 
Germania

26 6 EI 120 
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Caratteristiche Valutazione delle caratteristiche Norma, standard, test

Salute e ambiente
Permeabilità all'aria / gas

q/A [m3/(h x m2)] a Δ p50 Pa: 
Aria: 1,9 × 10 – 6 
Azoto (N2): 1,1 × 10 – 6

CO2: 6,4 × 10 – 5

Metano (CH4): 4,3 × 10 – 5

q/A [m3/(h x m2)] a Δ p250 Pa:
Aria: 9,7 × 10 – 6 
Azoto (N2): 5,5 × 10 – 6

CO2: 3,2 × 10 – 4

Metano (CH4): 2,1 × 10 – 4

(CFS-S ACR spesso 10 mm)

EN 1026

Permeabilità all'acqua Impermeabile fino a cascata d'acqua di 1 m o 9806 Pa ETAG 026-2

Sostanze pericolose  CFS-ACR è conforme relativamente a registrazione, 
valutazione, autorizzazione e limitazione di sostan-
ze chimiche (REACH).
Non vengono utilizzate sostanze chimiche tossi-
che, cancerogene, tossiche per la riproduzione o 
mutagene di categoria 1 e 2 in percentuale ≥ 0,1 %.

Foglio dati di sicurezza dei materiali

Protezione dal rumore
(isolamento acustico per via aerea)

Parete flessibile
Rw = 53 dB
Dn,w = 60 dB

Parete rigida
Rw = 51 dB
Dn,w = 58 dB

EN ISO 140-3
EN ISO 20140-10
EN ISO 717-1

Durabilità e manutenzione Categoria Y2, (– 5/+ 70)° C (adatta per le finalità 
d'impiego a temperature comprese tra – 5° C e 
+ 70° C) non esposta a pioggia o raggi UV

ETAG 026-2 e 3

Capacità di movimento (giunti lineari) Classe ISO 11600-F-12,5P ISO 11600

Proprietà elettriche Resistività di volume 11,3 × 10 11 ± 3.6 × 10 11 Ohm
Resistività di superficie 8,5 × 10 6 ± 2,4 × 10 6 Ohm

DIN IEC 60093
(VDE 0303 Parte 30)

Reazione al fuoco Classe D-s1 d0 EN 13501-1

Caratteristiche del sigillante CFS-S ACR
Caratteristiche aggiuntive

I prodotti antifuoco Hilti sono esaustivamente testati e singolarmente conformi ai requisiti 
tecnici degli impianti meccanici ed elettrici per edilizia.  
Oltre all'eccellente condotta in caso di protezione da fuoco passivo, i prodotti antifuoco 
Hilti soddisfano i requisiti sempre più fondamentali della tecnologia edilizia e consentono 
a progettisti e installatori di soddisfare le caratteristiche aggiuntive La valutazione dell'ido-
neità all'uso è stata effettuata in conformità a EOTA ETAG No 026 – Parte 2 e Parte 3.

Assistenza

Con un'esperienza più che ventennale, Hilti è uno dei fornitori leader nel settore dei sistemi antifuoco a livello mondia-

le. L'azienda si prefigge di aiutare attivamente i suoi clienti a gestire al meglio i progetti antifuoco, fornendo loro:

• Pareri tecnici in tempi brevi

• Vastissima letteratura tecnica

• Dimostrazioni e attività di formazione in loco

• Avanzata logistica di materiale in cantiere

• Assicurazione di conformità ai requisiti applicativi specifici

• Rete internazionale di specialisti Hilti nel settore antincendio

Una rete capillare di tecnici venditori esperti, tecnici sul campo, specialisti nel settore antincendio e addetti all'assisten-

za alla clientela è a vostra completa disposizione: è sufficiente una telefonata al numero verde locale Hilti.
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Hilti. Rendimento superiore. Durata superiore.
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