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Este esenţială citirea instrucţiunilor de
utilizare înainte de prima utilizare a mașinii.

Păstraţi întotdeauna aceste instrucţiuni de
utilizare împreună cu mașina.

În cazul transferării mașinii unei alte perso a-
ne, înmânaţi de asemenea instrucţiunile de
utilizare.

MANUAL DE UTILIZARE ORIGINAL
Mașina de carotat DD 200 pentru găurire cu diamant

1. Informaţii generale
1.1 Note referitoare la siguranţă și semnificaţia 

acestora
-PERICOL-

Pentru un pericol iminent şi direct, care duce la vătămări

corporale sau la accidente mortale.

-ATENŢIONARE-

Pentru situaţii potenţial periculoase, care pot provoca vătă-

mări corporale grave sau accidente mortale.

-AVERTISMENT-

Pentru situaţii potenţial periculoase, care ar putea provoca

vătămări corporale uşoare sau pagube materiale.

-INDICAŢIE-

Pentru indicaţii de folosire şi alte informaţii utile.

Cuprins Pagina
1. Informaţii generale 119
2. Descriere 121
3. Scule și accesorii 121
4. Date tehnice 122
5. Măsuri de siguranţă 123
6. Înainte de utilizare 125
7. Utilizare 128
8. Întreţinere 130
9. Depanare rapidă 131

10. Îndepărtarea deșeurilor și a reziduurilor 132
11. Garanţia producătorului pentru instrumentele 

electrice 133
12. Declaraţie de conformitate CE (Originală) 133

Comutatoare, componente și indicatoare 
Mașina de carotat (motorul de acţionare și suportul)
�

Motorul de acţionare
; Indicator de service
= Indicator de performanţă foraj
% Comutator pornit/oprit
& Comutator treaptă de viteză
( Regulator debit apă
) Mandrină
+ Cordon de alimentare cu dispozitiv de protecţie
§ Mâner transport
/ Racord furtun de apă
: Plă cuţă de identificare
· Adaptor prindere pe suport
Suportul
$ Coloană
£ Capac de capăt
| Element rigidizare
¡ Placă de așezare
Q Șurub de strângere
W Piuliţă de strângere
E Ancoră
R Șuruburi de reglare

T Indicator centru gaură
Z Papuse mobila
U Șurub excentric de fixare a motorului de acţionare
I Dispozitiv de acţionare directă
O Reductor
P Mecanism blocare papusa mobila
Ü Roată de mână
[ Dispozitiv de prindere transport
] Ghidaj cordon alimentare
Æ Plăcuţă de identificare
º Indicatoare de nivel (2)
• Limitator de cursă
A Punct montare ansamblu roată

ACCESORII
Placă de așezare cu vid
S Manometru
D Supapă de evacuare 
F Garnitură de vid
G Racord furtun pentru vid
H Punct montare ansamblu roată

Indicator debit apă
J Indicator debit apă

Sistem de colectare a apei
K Suport colector apă
L Colector apă
Ö Dispozitiv de etanșare
Ä Dispozitiv de etanșare

Semne de interdicţie

Nu este permisă
transportarea cu
ajutorul macaralelor.

1.2 Pictograme
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Semne de avertizare

Avertisment
general 

Avertisment:
electricitate

Avertisment:
suprafaţă
fierbinte

Citiţi instrucţiu-
nile înainte de

utilizare      

Simboluri

� Această numerotare se referă la figurile corespunzăto-
are. Figurile sunt tipărite pe copertele pliate. Menţineţi
aceste coperte deschise în timpul studierii instrucţiunilor
de  utilizare.
În aceste instrucţiuni, termenul "mașina" se referă la mași-
na de carotat DD 200.

Localizarea datelor de identificare pe mașină
Denumirea tipului și numărul de serie sunt situate pe plă-
cuţa de identificare a mașinii. Notaţi aceste date în instrucţi-
unile de utilizare și alăturaţi-le oricărei solicitări adresate
reprezentantului Hilti sau departamentului de service.

Tip: DD 200 

Nr. serie:

Tip: DD-HD 30

Nr. serie:

Pe placa de așezare cu vid  Pe sculă

VACUUM

VACUUM

Sus:
Este necesară utilizarea unui
mijloc suplimentar de asigurare
a suportului sistemului de forare
în cazul forării orizontale cu
fixare vacumatica.

Jos: 
Nu este permisă doar utilizarea
plăcii de așezare cu vid pentru
fixarea suportului sistemului de
forare în cazul forării in tavan.

Utilizarea sistemului de colec ta-
re a apei în combinaţie cu un
aspirator umed este obligatorie
în cazul forării în tavane.

PR
CD

GF
CI

208188   B/2.2004

Este obligatorie utilizarea unui întreruptor
funcţional de protecţie si punere la masa.

Reciclaţi reziduurile

Semne de obligativitate

Folosiţi

apărătoare

pentru ochi

Folosiţi

cască de

protecţie

Folosiţi căşti

antifonice

Folosiţi

mănuşi de

protecţie

Folosiţi

încălţăminte

de protecţie

V

~ no ∅

HzW /minA

rpm

Amperi Volţi Waţi Hertzi Rotaţii pe

minut

Rotaţii pe

minut

Curent

alternativ

Turaţia

nominală de

mers în gol

Diametru
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2. Descriere

2.1 Destinaţia de utilizare a echipamentului
DD 200 și DD-HD 30 formează un echipament de foraj pen-
tru găurirea umedă în materiale minerale prin intermediul
coroanelor diamantate (este interzisă utilizarea cu susţi-
nere manuală). 
La aplicaţia de lucru cu maşina se va utiliza batiul maşinii

de găurit şi se va asigura o ancorare suficientă cu dibluri

sau cu placa de vid în materialul de bază.

Este interzisă manipularea sau modificarea motorului de
acţionare, a suportului mașinii sau a accesoriilor. Pentru
evitarea riscului de accidentare, utilizaţi numai accesorii și
consumabile originale Hilti. Respectaţi instrucţiunile din

manualul de utilizare referitoare la utilizare și întreţinere.
Respectaţi măsurile de siguranţă și instrucţiunile de uti-
lizare pentru accesoriile utilizate.
Nu utilizaţi ciocane sau alte scule grele pentru reglarea plă
cii de așezare.
Motorul de acţionare, suportul mașinii, accesoriile și con-
sumabilele pot fi periculoase în cazul utilizării incorecte de
către persoane necalificate sau contrar indicaţiilor. Utiliza-
rea mașinii este permisă numai în cazul conectării la o sur-
să de alimentare cu valori nominale adecvate,  echipata cu
conductor de împământare.

3. Accesorii
Indicator de debit al apei 305939
Indicator de adâncime 305535
Suport colector de apă 305536
Extensie pentru coloană 305537
Placă de așezare cu vid 305538 
Pompă de vid 332158; 92053 (USA) 
Distanţier 305539
Ansamblu roată 305541
Șurub de fixare 305940
Piuliţă de fixare 251834
Colector de apă 25-162 232221
Colector de apă 92-250 232243
Colector de apă 8-87 232204
Roată de mână 9843

Echipament Tuburi carotiere Direcţia de forare
Sistem cu colector de apă și aspirator umed 25–250 mm diametru Toate direcţiile
Sistem fără colector de apă și aspirator umed 25–400 mm diametru Nu in sus
Sistem cu colector de apă 25–250 mm diametru Nu in sus

Utilizarea unui sistem de colectare a apei în combinaţie 
cu un aspirator umed este obligatorie în cazul forării în 
tavane.
Forarea orizontală în combinaţie cu o placă de așezare cu
vid (accesoriu) este permisă numai în cazul utilizării unui
mijloc suplimentar de fixare a suportului mașinii.
Nu este permisă forarea în materiale dăunătoare sănătăţii
(de exemplu, azbest).

Setul de livrare:
– Maşina
– Manual de utilizare

Lungimea carotierei:
Diametru 25 până la 250 mm: 430 mm
Diametru 52 până la 400 mm: 450 mm
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Această maşină corespund cu norma corespunzătoare cu condiţia necesară ca impedanţa maximă admisibilă a reţelei

Zmax la punctul de conexiune dintre instalaţia clientului şi reţeaua publică să fie mai mic sau egal cu 0,378+j0,236 Ω. Revi-

ne în sfera de răspundere a instalatorului sau administratorului maşinii să asigure condiţiile, dacă este necesar după con-

sultarea cu administratorul reţelei, ca această maşină să fie racordată numai la un punct de conexiune cu impedanţa mai

mică sau egală cu Zmax.

-INDICAŢIE-
Nivelul vibraţiilor indicat în aceste instrucţiuni a fost măsurat corespunzător unui procedeu de măsură normat în 
EN 61029 și poate fi utilizat pentru a compara sculele electrice între ele. El este adecvat și pentru o apreciere provi-
zorie a solicitării generate de vibraţii. Nivelul indicat al vibraţiilor reprezintă aplicaţiile de lucru principale ale sculei elec-
trice. Firește că, dacă scula electrică este utilizată pentru alte aplicaţii de lucru cu dispozitive de lucru neprevăzute
sau cu o întreţinere insuficientă, nivelul vibraţiilor poate să difere. Acest lucru poate ridica în mod considerabil  solicitarea
generată de vibraţii pe întreaga durată de lucru. Pentru o apreciere exactă a solicitării generate de vibraţii, trebuie să
se ia în calcul și timpii în care mașina este deconectată sau în care ea funcţionează, dar nu execută  efectiv nicio activi-
tate. Acest lucru poate reduce în mod considerabil solicitarea generată de vibraţii pe întreaga durată de lucru. Stabi-
liţi măsuri de securitate suplimentare pentru protecţia operatorului faţă de efectele vibraţiilor, de exemplu: întreţine-
rea sculei electrice și a dispozitivelor de lucru, menţinerea mâinilor în stare caldă, organizarea proceselor de lucru.

Informaţii referitoare la emisiile de zgomot și vibraţii (măsurate în conformitate cu EN 61029-1):
Nivel tipic măsurat al puterii sonore (LwA): 105 dB (A)
Nivel tipic măsurat al presiunii sonore (LpA): 92 dB (A)
Utilizaţi echipament de protecţie la zgomot
Pentru nivelul acustic menţionat conform EN 61029, pragul de nesiguranţă se situează la valoarea de 3 dB.

Valorile triaxiale ale vibraţiilor (suma vectorială a vibraţiilor) la roata manuală (mânerul în cruce) ah

Găurire în beton (umed) 2,5 m/s2

Insecuritatea (K) 1,5 m/s2

Nivelul tipic al vibraţiilor evaluate la roata manuală < 2,5 m/s²
Insecuritatea (K) 1,5 m/s²
* Mașina este disponibilă în câteva versiuni cu tensiuni nominale de alimentare diferite. Vă rugăm să consultaţi plăcuţa de identificare a mașinii pentru

tensiunea nominală de alimentare și puterea absorbită.

4. Date tehnice
Motorul de acţionare DD 200
Tensiunea nominală de alimentare* 100 V 110 V 220 V 230 V EU 230 V CH 240 V
Putere nominală* absorbită 2300 W 2500 W 2600 W 2250 W 2600 W
Intensitate nominală a curentului absorbit* 15 A 22,5 A 12,2 A 12,3 A 10 A 11,8 A
Frecvenţa nominală 50/60 Hz 50 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50 Hz 50 Hz
Turaţia nominală in gol 320/640/1300 /min 265/550/1120 /min 
Presiune maximă admisă a apei de răcire 6 bari
Dimensiuni (lungime × lăţime × înălţime) 630×150×173 mm
Masă (motorul de acţionare) 
conform EPTA-Procedure 01/2003 13,9 kg
Masă (suportul mașinii) 
conform EPTA-Procedure 01/2003 18,3 kg
Adâncime de forare max. 500 mm fără extensie 
Clasa de protecţie conform EN/IEC 61029 clasa I de protecţie (cu împământare)
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5. Măsuri de siguranţă
-ATENŢIONARE- Următoarele măsuri elementare de sigu-
ranţă trebuie respectate întotdeauna la utilizarea mașinilor
electrice în scopul evitării pericolului de șoc electric, acci-
dentare sau incendiu.
Citiţi toate aceste instrucţiuni înainte de utilizarea acestei
mașini și păstraţi lista de măsuri de siguranţă pentru con-
sultare ulterioară.

5.1 Măsuri de siguranţă necesare la locul de muncă

● Este necesară obţinerea aprobării inginerului sau a arhi-
tectului care răspunde de șantier înainte de începerea
lucrărilor de foraj. Lucrările de foraj la clădiri sau alte
structuri pot influenţa stabilitatea structurii, mai ales în
cazul secţionării barelor de oţel beton sau a compo-
nentelor de rezistenţă.

● Asiguraţi iluminarea corespunzătoare a locului de  muncă.
● Asiguraţi ventilarea corespunzătoare a locului de  muncă.
● Păstraţi curăţenia la locul de muncă. Obiectele care pot

cauza accidentări trebuie îndepărtate din zona de lucru.
Dezordinea la locul de muncă poate cauza accidente.

● La forarea găurilor  de trecere, zona de sub tavanul,
podeaua sau peretele unde are loc forarea trebuie  
asigurată, deoarece miezul forat poate cădea.

● Utilizaţi dispozitive de strângere sau menghine pentru
fixarea obiectului asupra căruia se lucrează. Astfel. se
asigură o fixare mai eficace a obiectului și ambele mâini
rămân disponibile pentru utilizarea mașinii.

● Utilizaţi echipament de protecţie. Utilizaţi echipament
pentru protejarea ochilor.

● Utilizaţi echipament pentru protejarea căilor respiratorii
dacă lucrările efectuate presupun degajarea de praf.

● Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată. Nu purtaţi îmbră-
căminte largă, păr lung desfăcut sau bijuterii deoa rece
acestea pot fi prinse și antrenate de părţile în mișcare.
Purtaţi echipament adecvat de protecţie pentru cap dacă
aveţi părul lung.

● Este recomandată purtarea mănușilor de cauciuc și 
a încălţămintei aderente la efectuarea de lucrări în          exte -
rior.

● Accesul copiilor și al altor persoane în zona de lucru nu
trebuie permis.

● Nu permiteţi altor persoane să se joace cu echipamen-
tul sau cu cordonul de alimentare.

● Evitaţi poziţiile de lucru incomode. Lucraţi întotdeauna
intr-o poziţie sigură, cu un echilibru corespunzător.

● Pentru a evita împiedicarea și căderea în timpul lucrări-
lor, plasaţi cablul de alimentare, prelungitorul și furtunul
de apă mult în spate.

● Menţineţi cordonul de alimentare, prelungitorul,  furtunul
de apă și furtunul de aspiraţie departe de părţile în rotaţie
ale mașinii.

● -ATENŢIONARE- Înainte de începerea forării, asigu-
raţi-vă că nu există cabluri electrice sub tensiune în
zona unde urmează să fie efectuat forajul.

● Cablurile electrice sau conductele de gaz și de apă pre-
zintă un pericol mare în cazul deteriorării acestora în tim-
pul efectuării lucrărilor. Prin urmare, verificaţi în preala-
bil zona de lucru (de exemplu, cu ajutorul unui detector
de metale).  În cazul perforării accidentale a unui cablu
electric, este posibilă, de exemplu, punerea sub tensiu-
ne a părţilor metalice exterioare ale mașinii.

● Nu lucraţi poziţionaţi pe o scară.

5.2 Măsuri generale de siguranţă

● Utilizaţi mașina corespunzătoare pentru fiecare tip de
lucrare. Nu utilizaţi mașina pentru scopuri situate în afa-
ra destinaţiei de utilizare. Utilizaţi mașina numai conform
indicaţiilor și numai în stare perfecta.

● Utilizaţi numai accesorii sau echipamente suplimentare
care sunt menţionate în instrucţiunile de utilizare. Utili-
zarea altor consumabile sau accesorii poate prezenta
pericol de accidentare.

● Luaţi în considerare influenţele zonelor adiacente. Nu
expuneţi mașina ploii sau ninsorii și nu utilizaţi mașina în
condiţii de umiditate ridicată. Nu utilizaţi mașina în medii
cu risc de explozie sau de incendiu.

● Menţineţi mânerele de prindere uscate, curate și evitaţi
contactul acestora cu uleiuri sau vaseline.

● Nu suprasolicitaţi mașina. Va funcţiona mai eficient și
mai sigur în limitele de performanta specificate. Mâne-
rul lateral trebuie montat pentru efectuarea tuturor tipu-
rilor de lucrări.

● Nu lăsaţi niciodată mașina nesupravegheată.
● În perioadele de neutilizare, mașina trebuie depozitată

într-un loc uscat, sub cheie și în afara accesului copiilor.
● Evitaţi pornirea accidentală. Asiguraţi-vă că butonul de

comutare se află în poziţia "oprit" înainte de introduce-
rea ștecherului cordonului de alimentare în priză.

● Întrerupeţi alimentarea mașinii când aceasta nu este uti-
lizată, în timpul pauzei de lucru, înainte de efectuarea
lucrărilor de întreţinere și la înlocuirea tuburilor carotiere
(coroanelor diamantate).

● Verificaţi dispozitivele de protecţie la fiecare utilizare.
● Acordaţi atenţie coroanelor diamantate. Lucrul se va des-

fășura mult mai eficient și mai în siguranţă daca coroa-
nele diamantate sunt ascuţite și curate.

● Asiguraţi-vă că mașina nu a suferit deteriorări. Dispoziti-
vele de protecţie și orice componente care au suferit dete-
riorări ușoare trebuie verificate în privinţa funcţionării corec-
te înainte de utilizare. Verificaţi ca funcţionarea părţilor în
mișcare să nu prezinte întreruperi și ca părţile în mișcare
să nu prezinte deteriorări. Toate componentele trebuie mon-
tate corespunzător și trebuie să îndeplinească toate condiţii-
le pentru funcţionarea corectă a mașinii. Dispozitivele de
siguranţă deteriorate sau alte componente deteriorate tre-
buie înlocuite sau reparate corespunzător de către un ate-
lier de reparaţii autorizat, cu excepţia cazurilor pentru care
se stipulează proceduri diferite în instrucţiunile de  utilizare.

Printed: 22.10.2015 | Doc-Nr: PUB / 5128340 / 000 / 03



124

ro

● Evitaţi contactul cu pielea a fluidului de foraj.
● Purtaţi echipament de protecţie pentru căile respiratorii

în cazul în care lucrul presupune degajarea de praf, de
exemplul în timpul forării uscate. Conectaţi un aspirator
la sistemul de forare. Forarea în materiale care prezintă
pericol pentru sănătate (de exemplu, azbest) este  interzisă.

● Maşina nu este destinată utilizării de către copii sau

persoane cu deficienţe, fără instruire.

● Copiii trebuie să fie instruiţi pentru a nu se juca cu

maşina.

● Pulberile materialelor cum ar fi vopselele care conţin

plumb, unele tipuri de lemn, minerale şi metale pot dău-

na sănătăţii. Atingerea sau inhalarea pulberilor pot pro-

voca reacţii alergice şi/ sau afecţiuni ale căilor respirato-

rii ale utilizatorului sau ale persoanelor aflate în apropie-

re. Anumite pulberi cum ar fi praful din lemn de stejar sau

de fag sunt considerate drept cancerigene, în special în

combinaţie cu substanţele suplimentare pentru tratarea

lemnului (cromaţi, substanţe de protecţie a lemnului). Pre-

lucrarea materialului care conţine azbest este permisă

numai persoanelor cu pregătire de specialitate. Folosiţi

în măsura posibilităţii un sistem de aspirare a prafu-

lui. Pentru a obţine un grad înalt de aspirare a prafu-

lui, utilizaţi un aparat mobil pentru desprăfuire adec-

vat şi recomandat de Hilti, pentru lemn şi/ sau praf

mineral, adaptat acestei scule electrice. Asiguraţi o

aerisire bună a locului de muncă. Se recomandă pur-

tarea unei măşti de protecţie a respiraţiei cu clasa de

filtrare P2. Respectaţi prescripţiile valabile în ţara

dumneavoastră pentru materialele care se prelucrează.

5.2.1 Pericole de natură mecanică

● Urmaţi instrucţiunile referitoare la întreţinere.
● Verificaţi dacă consumabilele utilizate sunt compatibile

cu mandrina și dacă acestea sunt fixate corect în   man -
drină.

● Folosirea de accesorii aşchietoare inadecvate poate
duce la pierderea controlului şi la vătămări.

● Asiguraţi-vă că mașina este fixată corespunzător de
suport.

● Nu atingeţi părţile în rotaţie.
● Asiguraţi-vă că toate șuruburile de fixare sunt strânse

corect.
● După demontarea prelungirii de coloană, capacul de

capăt (cu funcţiile integrate de limitare de siguranţă a
cursei) trebuie montat din nou la suportul mașinii.

● Înainte de folosire, verificaţi starea corectă a tuturor caro-
tierelor. Folosirea carotierelor deformate sau deteriora-
te este interzisă.

5.2.2 Pericole de natură electrică

● Protejaţi-vă împotriva șocurilor electrice. Evitaţi contac-
tul părţilor corpului cu obiectele legate la pământ, de

exemplu conducte, radiatoare, mașini de gătit sau  frigidere.
● Verificaţi starea cordonului de alimentare și a ștecheru-

lui de conexiune și apelaţi la un electrician calificat pen-
tru înlocuire în cazul în care constataţi deteriorarea aces-
tora. Verificaţi starea cordonului electric și procedaţi la
înlocuirea acestuia dacă este necesar.

● Verificaţi starea mașinii și a accesoriilor acesteia. Nu
utilizaţi mașina sau accesoriile acesteia în cazul con-
statării unor defecţiuni, în cazul constatării lipsei unor
componente sau în cazul funcţionării defectuoase a
comenzilor.

● Nu atingeţi cordonul de alimentare în cazul deterioră-
rii acestuia în timpul lucrului. Deconectaţi cordonul de
alimentare de la priză.

● Comutatoarele deteriorate sau defecte trebuie înlocui-
te la un centru de service Hilti. Nu utilizaţi mașina dacă
aceasta nu poate fi pornită sau oprită corect.

● Apelaţi numai la electricieni calificaţi pentru repararea
mașinii (centrul de service Hilti), utilizând numai piese
originale Hilti. Nerespectarea acestei recomandări poa-
te prezenta pericol de accidentare pentru utilizator.

● Nu utilizaţi cordonul de alimentare pentru scopuri stră-
ine de destinaţia de utilizare a acestuia. Nu transportaţi
niciodată mașina prin tragerea de cordon și nu scoateţi
ștecherul din priză trăgând de cordonul de alimentare.

● Nu expuneţi cordonul de alimentare la temperaturi înal-
te și evitaţi contactul acestuia cu produsele petroliere
sau muchiile ascuţite.

● Când lucraţi în exterior, utilizaţi numai cordoane pre-
lungitoare aprobate și marcate corespunzător pentru
această destinaţie.

● În cazul întreruperii alimentării cu energie, opriţi  mașina
și scoateţi ștecherul cordonului de alimentare din  priză.

● Evitaţi utilizarea cordoanelor prelungitoare cu mai mul-
te prize și utilizarea simultană a mai multor mașini con-
ectate la același cordon prelungitor.

● Nu utilizaţi niciodată mașina când aceasta este mur-
dară sau udă. Praful (în special provenit de la materia-
le conducătoare de electricitate) sau umezeala de pe
suprafaţa mașinii, pot cauza, în condiţii nefavorabile,
șocuri electrice. Din acest motiv, mașinile prăfuite sau
ude trebuie verificate la un centru de service Hilti la
intervale regulate, mai ales în cazul utilizării frecvente
a acestora pentru forarea în materiale bune conducă-
toare de electricitate.

● Nu utilizaţi niciodată mașina fără întrerupătorul de pro-
tecţie PRCD din pachetul de livrare (pentru versiunea
GB, niciodată fără transformatorul de separare). Veri-
ficaţi întrerupătorul de protecţie PRCD înainte de orice
operaţie de folosire.

5.2.3 Pericole de natură termică

● Carotiera se poate încinge în timpul utilizării. Purtaţi
mănuși de protecţie la înlocuirea tuburilor carotiere.

5.3 Cerinţe referitoare la utilizatori
● Mașina este destinată utilizării de către profesioniști.
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Purtaţi
cască de
protecţie

Purtaţi
echipament

pentru proteja-
rea auzului

Purtaţi
mănuși de
protecţie

Purtaţi
încălţăminte
de protecţie

Purtaţi
echipament

pentru  proteja -
rea ochilor

6. Înainte de utilizare

-INDICAŢIE-

Tensiunea de alimentare trebuie să corespundă informaţi-
ilor înscrise pe plăcuţa de identificare a mașinii. Asiguraţi-
vă că mașina este deconectată de la sursa de alimentare
electrica.

6.1 Utilizarea cordoanelor prelungitoare
Utilizaţi numai cordoane prelungitoare de tipuri aprobate
pentru aplicaţia respectivă și ale căror conductoare au
secţiunea transversală corespunzătoare. Secţiunea trans-
ver sală minimă recomandată și lungimea maximă a  cablurilor:
Tensiune reţea Secţiune transversală conductoare

mm2 AWG
Sec. trans. cond. 1,5 2,0 2,5 3,5 14 12
100 V nu este nu este nu este 25 m nu este –

admisă admisă admisă admisă
110–120 V nu este nu este 20 m – nu este

admisă admisă admisă 75 ft
220–240 V 30 m – 50 m – – –

Nu utilizaţi cordoane prelungitoare cu secţiuni transversa-
le ale conductoarelor de 1,25 mm2 sau 16 AWG.

6.2 Utilizarea unui generator sau a unui  transformator
Această mașină poate fi alimentată de un generator 
sau de un transformator care îndeplinește următoarele
condiţii:
– Curent alternativ, 

putere furnizată minim 4000 VA
– Tensiunea de alimentare trebuie să se situeze întotdea -

una între limitele de toleranţă de +5% și -15% faţă de
tensiunea nominală.

– Frecvenţa de 50 – 60 Hz, niciodată peste 65 Hz
– Reglare automată a tensiunii cu amplificare la pornire

Nu utilizaţi niciodată alte mașini sau aparate alimentate de
la același generator sau transformator în același timp. Por-
nirea sau oprirea altor mașini sau aparate poate cauza apa-
riţia unor căderi de tensiune și / sau a supratensiunii, care
pot cauza deteriorarea mașinii.

6.3 Pregătiri
AVERTISMENT-

– Mașina, coroana diamantata și suportul mașinii sunt gre-
le. Există riscul de strivire a unor părţi ale corpului. Pur-
taţi cască, mănuși și încălţăminte de protecţie.

6.3.1 Montarea suportului mașinii �
-INDICAŢIE-

Dacă suportul mașinii a fost pliat pentru facilitarea trans-
portului, procedaţi astfel:
1.  Slăbiţi șuruburile de la capătul superior al elementului

de rigidizare și de la pivotul coloanei.
2. Aduceţi coloana în poziţie verticală (până la capătul cur-

sei).
3. Strângeţi șurubul de la capătul superior al elementului

de rigidizare și de la pivotul coloanei.
-INDICAŢIE-

Capacul de capăt trebuie montat pe capătul coloanei.
Acesta are rol de protecţie și de limitare a cursei.

6.3.2 Montarea roţii de mână �
-INDICAŢIE-

Roata de mână poate fi montată pe partea stângă sau pe
partea dreaptă a păpușii mobile, pe unul dintre cei doi  arbori.
Arborele superior deplasează sania direct, pe când arbo-
rele inferior deplasează sania prin intermediul angrenaju-
lui de reducţie.
1. Montaţi roata de mână pe unul dintre cei doi arbori pe

partea stângă sau pe partea dreaptă a saniei.
2. Fixaţi roata de mână prin intermediul șurubului furnizat.

6.3.3 Fixarea batiului maşinii de găurit cu un diblu �
-ATENŢIONARE-
Utilizaţi dibluri adecvate pentru materialul de bază exis-

tent şi respectaţi indicaţiile de montaj ale producăto-

rului diblurilor. 

-INDICAŢIE-
Diblurile extensibile din metal Hilti, M16, sunt adecvate în

mod normal pentru operaţiile de fixare a echipamentului de

forare cu carotieră diamantată în beton nefisurat. Cu toate

acestea, în anumite condiţii poate fi necesară o fixare alter-

nativă. Pentru relaţii suplimentare referitoare la fixarea în

siguranţă, vă rugăm să vă adresaţi serviciului tehnic de la

Hilti.

● Mașina poate fi utilizată, întreţinută sau reparată numai
de personal calificat, autorizat. Acest personal trebuie
informat corespunzător asupra pericolelor potenţiale
din timpul utilizării.

● Concentraţi-vă asupra operaţiilor pe care le efectuaţi.
Procedaţi cu atenţie și nu utilizaţi mașina dacă atenţia
dumneavoastră este distrasă.

● Exersaţi-vă degetele în timpul pauzelor de lucru pentru
ameliorarea circulaţie sangvine.

5.4 Echipamentul de protecţie personală
● Utilizatorul și celelalte persoane situate în imediata veci-

nătate trebuie să poarte echipament adecvat pentru pro-
tejarea ochilor, cască, echipament pentru protejarea
auzului, mănuși de protecţie și încălţăminte de protecţie
în timpul utilizării mașinii.
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1. Implantaţi la 330 mm, respectiv la 13" (ideal) distanţă de

centrul găurii diblul adecvat pentru materialul de bază

corespunzător. 

2. Înşurubaţi axul de tensionare (accesoriu) în diblu. 

3. Aşezaţi batiul maşinii de găurit deasupra arborelui prin-

cipal şi aliniaţi-l cu ajutorul indicatorului pentru centrul

găurii. (dacă utilizaţi piesa distanţieră (accesoriu) batiul

maşinii de găurit nu mai poate fi aliniat cu indicatorului

pentru centrul găurii). 

4. Înşurubaţi piuliţa de strângere, fără a o strânge, pe arbo-

rele principal. 

5. Aliniaţi la nivel placa de bază, folosind cele 3 şuruburi de

nivelare. Utilizaţi în acest scop cele 2 indicatoare de ali-

niere din sanie. Asiguraţi-vă că şuruburile de aliniere sunt

în contact ferm cu materialul de bază. 

6. Strângeţi ferm piuliţa de strângere de la axul de tensio-

nare, folosind cheia fixă cu deschiderea de 27. Alterna-

tiv se poate strânge şi şurubul de aliniere din spate. Pen-

tru o accesibilitate mai bună, propta poate fi rabatată în

exterior. 

7. Asiguraţi-vă asupra fixării ferme a batiului maşinii de gău-

rit. 

6.3.4 Fixarea suportului mașinii prin intermediul
plăcii de așezare cu vid (accesoriu) �

-AVERTISMENT-

La găurirea orizontală, batiul maşinii
de găurit trebuie să fie asigurat supli-
mentar cu un lanţ.

Forarea în tavan cu suportul mași-
nii fixat numai prin intermediul plă-
cii de așezare cu vid este interzisă.

-AVERTISMENT-

Verificaţi materialul de bază pe care urmează a fi fixată pla-
ca de bază cu vid. O suprafaţă neregulată şi aspră poate
diminua considerabil eficacitatea fixării cu vid. Suprafeţele
cu strat de acoperire sau laminate pot fi desprinse în tim-
pul lucrului.

-AVERTISMENT-

Adecvată numai pentru utilizarea cu coroane diamantate
cu diametrul de maxim 300 mm și fără utilizarea unui
distanţier.

-INDICAŢIE-

Mânerul de pe placa de așezare cu vid este prevăzut cu o
supapă pentru eliberarea aerului.
1.  Deșurubaţi cele patru șuruburi de reglare până ce ies în

evidenţă cu aproximativ 5 mm sub placa de așezare cu vid.
2. Racordaţi furtunul de legătură între placa de așezare

și pompa de vid.
3. Amplasaţi suportul mașinii pe placa de așezare cu vid.
4. Montaţi șuruburile și șaibele furnizate.

VACUUM

VACUUM

5. Marcaţi centrul găurii de foraj.
6. Trasaţi o linie de aproximativ 800 mm lungime de la

marcajul centrului găurii la poziţia aproximativă de
ampla sare a suportului mașinii.

7. Efectuaţi un marcaj pe linia de 800 mm la o distanţă de
165 mm (61/2") de la marcajul centrului găurii de foraj.

8. Aliniaţi marcajele de pe placa de așezare cu vid cu linia
de 800 mm.

9. Poziţionaţi centrul marginii anterioare a plăcii de așe-
zare cu vid pe linie la marcajul situat la 165 mm (61/2")
de centru.

-INDICAŢIE- Înainte de utilizarea pompei de vid, fami-
liarizaţi-vă cu instrucţiunile de operare și respectaţi
aceste instrucţiuni.

10. Porniţi pompa de vid și apăsaţi supapa de evacuare.
11. După poziţionarea corectă a suportului mașinii, eli-

beraţi supapa de evacuare și apăsaţi placa de așe-
zare pe suprafaţa de lucru.

-AVERTISMENT- Asiguraţi-vă că acul manometrului rămâ-
ne în zona verde înainte de începerea forării și în timpul
 acesteia.
12. Utilizaţi cele patru șuruburi de reglare pentru reglarea

în plan orizontal a plăcii de așezare cu vid. Cele două
indicatoare de nivel integrate pe sanie facilitează regla-
rea pe orizontală. Notă: Nu încercaţi să reglaţi placa
de fixare cu ancoră pe placa de așezare cu vid. Acea-
stă procedură este interzisă.

13. Este necesară utilizarea unui mijloc suplimentar de
fixare a suportului mașinii în cazul forării orizontale
(de exemplu, utilizarea unui lanţ ancorat etc.).

14. Verificaţi fixarea corespunzătoare a suportului  mașinii.

6.3.5 Reglarea unghiului suportului mașinii 
(reglabil la maximum 45Ą) �

-AVERTISMENT-

Procedaţi cu atenţie pentru a evita prinderea degetelor în
pivot. Purtaţi mănuși de protecţie.
1. Eliberaţi șuruburile pivotului din partea inferioară a colo-

a nei și din capătul superior al elementului de rigidizare.
2. Aduceţi coloana în poziţia dorită. Gradaţia unghiulară de

pe partea posterioară facilitează reglarea.
3. Strângeţi din nou cele două șuruburi corespunzător.

6.3.6 Utilizarea extensiei de coloană (accesoriu) �

-AVERTISMENT-

Nu utilizaţi pentru practicarea găurilor carotiere sau pre-
lungitoare cu lungimea totală mai mare de 650 mm.
1. Scoateţi capacul de capăt (cu limitator de cursă integrat)

de pe capătul superior al coloanei și montaţi-l pe capă-
tul superior al extensiei de coloană. 

2. Montaţi secţiunea cilindrică a extensiei de coloană pe
capătul coloanei suportului mașinii.

3. Fixaţi extensia de coloană prin strângerea șurubului de
fixare cu excentric.

4. Este posibilă montarea pe coloană a unui indicator de
adâncime (accesoriu) cu funcţia de limitator de cursă.
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6.3.10 Montarea sistemului de colectare a apei 

(accesoriu) 	


-INDICAŢIE-

Utilizarea sistemului de colectare a apei permite drena-
rea apei de la coroana diamantată, evitând astfel mur-
dărirea zonei adiacente. Este recomandată utilizarea siste-
melor de colectare a apei pentru coroane cu diametrul
maxim de 250 mm. Rezultatele optime sunt obţinute prin
utilizarea unui aspirator umed.
Utilizarea unui sistem de colectare  a apei în combinaţie
cu un aspirator umed este obligatorie în cazul forării în
tavan. Suportul mașinii trebuie poziţionat în unghi de 90˚
faţă de tavan. Elementul de etanșare a sistemului de colec-
tarea a apei trebuie să aibă dimensiuni adecvate diame-
trului coroa nei utilizate.
1. Slăbiţi șurubul de pe suportul mașinii (în partea ante-

ri oară a capătului inferior al coloanei).
2. Glisaţi de jos în sus suportul colectorului de apă în

poziţia corespunzătoare, în spatele șurubului.
3. Strângeţi corespunzător șurubul.
4. Montaţi colectorul de apă între cele două braţe mobi-

le ale suportului colectorului de apă.
5. Fixaţi colectorul de apă la suport prin intermediul celor

două șuruburi.
6. Racordaţi colectorul de apă la un aspirator umed. Ca

alternativă, puteţi permite evacuare apei prin interme-
diul unui furtun racordat.

6.3.11 Reglarea indicatorului de adâncime
(accesoriu)

1. Rotiţi roata de mână până când coroana intră în contact
cu materialul în care urmează să fie efectuată forarea.

2. Reglaţi adâncimea de forare prin stabilirea distanţei din-
tre sanie și indicatorul de adâncime.

3. Fixaţi indicatorul de adâncime prin strângerea șurubu-
lui de fixare.

5. Capacul de capăt (cu limitator de cursă integrat) trebu-
ie montat din nou pe coloana suportului mașinii la demon-
tarea ulterioară a extensiei de coloană. Limitatorul de
cursă este o componentă de siguranţă și trebuie utilizat
întotdeauna.

6.3.7 Montarea distanţierului (accesoriu) �
-INDICAŢIE-

Distanţa dintre axul găurii forate și suportul mașinii trebu-
ie mărită în cazul utilizării de tuburi carotiere cu diametrul
mai mare de 300 mm prin montarea unui distanţier. Indi-
catorul centrului găurii de foraj nu poate fi utilizat în com-
binaţie cu distanţierul. Aceste instrucţiuni pornesc de la
premisa că motorul de acţionare nu este încă montat.
1. Blocaţi sania pe coloană în poziţia curentă (activaţi meca-

nismul de blocare a saniei). Sania este blocată când
bolţul de fixare este cuplat. Asiguraţi-vă asupra blocării
prin rotire uşoară de la roata manuală. În această poziţie,
sania nu mai este mobilă.

2. Slăbiţi șurubul de fixare pe sanie a motorului de     acţion -
are.

3. Scoateţi șurubul de fixare.
4. Montaţi distanţierul pe sanie.
5. Împingeţi șurubul de fixare în sanie până la capătul  cursei.
6. Strângeţi corespunzător șurubul de fixare.

6.3.8 Montarea motorului de acţionare pe suportul
mașinii �

-INDICAŢIE-

Asiguraţi-vă că motorul de acţionare este deconectat de
la sursa de alimentare cu energie electrică.
1. Blocaţi sania pe coloană în poziţia curentă (activaţi

mecanismul de blocare a saniei). Sania este blocată
când bolţul de fixare este cuplat. Asiguraţi-vă asupra
blocării prin rotire uşoară de la roata manuală. În aceas-
tă poziţie, sania nu mai este mobilă.

2. Scoateţi șurubul de fixare a motorului de acţionare.
3. Montaţi motorul de acţionare pe sanie sau pe distanţier.
4. Împingeţi șurubul de fixare în sanie sau în distanţier

până la capătul cursei.
5. Strângeţi corespunzător șurubul de fixare.
6. Prindeţi cablul de alimentare în ghidajul corespunzător

de pe capacul saniei.
7. Verificaţi fixarea corespunzătoare a motorului de acţio-

n are.

6.3.9 Racordarea alimentării cu apă
1. Închideţi regulatorul de debit de pe motorul de    acţion -

are.
2. Racordaţi furtunul de alimentare cu apă la racordul core-

spunzător.

-INDICAŢIE-

Este posibilă conectarea unui indicator de debit pentru
apă (accesoriu) între furtunul de alimentare cu apă și racor-
dul corespunzător de pe motorul de acţionare.

-AVERTISMENT-

Verificaţi periodic dacă furtunul nu prezintă deteriorări,
asiguraţi-vă că presiunea maximă admisă de 6 bari pen-
tru alimentarea cu apă nu este depășită.
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7. Utilizare

-AVERTISMENT-

– Mașina și procesul de forare sunt generatoare de zgo-
mot. Zgomotul excesiv poate cauza deteriorarea auzu-
lui. Purtaţi echipament pentru protejarea auzului.

– Procesul de forare poate cauza proiectarea de fragmente
periculoase. Fragmentele proiectate pot cauza leziuni ale
ochilor sau ale altor părţi ale corpului. Utilizaţi echipa-
ment pentru protejarea ochilor și cască de protecţie.

– Folosiţi mănuşi în lucrul cu carotierele, pentru a evita vătă-
mările cu muchiile ascuţite.

– Purtaţi încălţăminte antiderapantă, pentru a evita vătă-
mările cauzate de suprafeţele alunecoase.

7.1 Pornirea și verificarea dispozitivului de
protecţie la curenţii de fugă

(utilizaţi un transformator de izolare în cazul versiunii pen-
tru Marea Britanie)

1. Introduceţi ștecherul cordonului de alimentare într-o pri-
ză electrică cu împământare.

2. Apăsaţi butonul "ON" (PORNIT) al dispozitivului de pro-
tecţie la curenţii de fugă (lampa indicatoare trebuie să
se aprindă).

3. Apăsaţi butonul "TEST" (VERIFICARE) al dispozitivului
de protecţie la curenţii de fugă (lampa indicatoare tre-
buie să se stingă). 

-PERICOL-
Dacă indicaţia nu dispare, continuarea lucrului cu apara-
tul nu este permisă. Încredinţaţi aparatul personalului de
specialitate calificat, pentru a fi reparat cu piese de schimb
originale.
4. Apăsaţi butonul "ON" (PORNIT) al dispozitivului de pro-

tecţie la curenţii de fugă (lampa indicatoare trebuie să
se aprindă).

7.2 Corespondenţa între diametrele coroanelor 
diamantate și treptele de viteză

Treaptă de viteză Diametru coroană

1 152–400 mm (6" – 16")
2 82–162 mm (31/4" – 63/8")
3 25– 82 mm (1" – 31/4")

În cazul betonului cu armare grea sau foarte dur (beton
cu silex sau beton de mare performanţă, se recoman-
dă, în special pentru diametrele de 82 mm (31/4") sau
152–162 mm (6"–63/8"), ca găurirea să se efectueze într-
o treaptă de viteză redusă.

7.3 Utilizarea mașinii de forat fără sistem de colec-
tare a apei și aspirator umed

-INDICAŢIE-

Apa este evacuată în manieră necontrolată. Forarea în tavan
este interzisă!

6.3.12 Montarea coroanei diamantate 
(motor de acţionare cu mandrină Hilti BL) 		

-PERICOL-

Nu utilizaţi dispozitive de lucru deteriorate. Controlaţi

înainte de fiecare utilizare dacă la dispozitivele de lucru

există spargeri cu producere de aşchii şi fisuri, uzură

sau erodare intensă. Nu utilizaţi accesoriile de lucru

deteriorate. Fragmentele rupte din piesa care se prelucrează

sau dispozitivele de lucru sparte pot fi aruncate şi pot pro-

voca accidentări inclusiv în afara zonei efective de lucru.

-INDICAŢIE-

Carotierele diamantate trebuie să fie înlocuite imediat ce

randamentul tăierii, respectiv înaintarea la găurire scad sen-

sibil. În general această situaţie apare când înălţimea seg-

mentelor diamantate este mai mică de 2 mm.

-AVERTISMENT-

Montarea şi poziţionarea greşite a carotierei pot conduce

la situaţii periculoase prin ruperea şi aruncarea de piese.

Verificaţi aşezarea corectă a carotierei.

-AVERTISMENT-

– Coroana se poate încinge în timpul utilizării sau în timpul
ascuţirii. Purtaţi mănuși de protecţie la înlocuirea tubului
carotier.

1. Blocaţi sania în poziţia curentă pe coloană (activaţi meca-
nismul de blocare a saniei) și verificaţi fixarea cores pun-
zătoare a suportului mașinii.

2. Deschideţi mandrina prin rotirea acesteia spre simbolul
"open" (deschidere gheare).

3. Introduceţi de jos în sus capătul superior al coroanei dia-
mantate în mandrina motorului de acţionare până la fixa-
rea acestuia în dinţii angrenajului. 

4. Închideţi mandrina prin rotirea acesteia spre simbolul
"closed" (închidere gheare).

5. Verificaţi coroana pentru a vă asigura de fixarea core-
spunzătoare a acesteia (verificaţi manual jocul și încer-
caţi extragerea coroanei din mandrină).

6.3.13 Selectaţi viteza de forare �
-AVERTISMENT-

Nu schimbaţi treptele de viteză ale reductorului în timpul
funcţionării motorului. Așteptaţi până la oprirea completă
a acestuia.
1. Selectaţi treapta de viteză în funcţie de diametrul coro-

a nei care urmează să fie utilizate.
2. Poziţionaţi selectorul de viteze pe treapta dorită odată

cu rotirea manuală a coroanei.
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-AVERTISMENT-

Evitaţi contactul motorului de acţionare cu apa.

7.3.1 Pornirea 	�
1. Deschideţi lent regulatorul de debit al apei până la obţi-

nerea debitului dorit. 
2. Apăsaţi butonul pornit/oprit al motorului de acţionare

(poziţia "I" a butonului). 
3. Deblocaţi sania.
4. Rotiţi roata de mână până când coroana intră în contact

cu materialul în care urmează să se efectueze forarea. 
5. Exercitaţi o presiune ușoară până la centrarea coroanei

și apoi creșteţi treptat presiunea.
6. Reglaţi presiunea exercitată pe coroană pe baza obser-

vării indicatorului de performanţă a forării (performanţa
maximă în procesul de forare este atinsă atunci când se
aprinde lampa de culoare verde).

7.4 Utilizarea mașinii de carotat cu sistem de 
colectare a apei (accesoriu)

-INDICAŢIE-

Apa este evacuată prin intermediul unui furtun. Forarea în
tavan este interzisă!
-AVERTISMENT-

Evitaţi contactul motorului de acţionare cu apa.

7.4.1 Pornirea 	�
1. Deschideţi lent regulatorul de debit al apei până la obţi-

nerea debitului dorit.
2. Apăsaţi butonul pornit/oprit al dispozitivului de acţiona-

re (poziţia "I" a butonului).
3. Deblocaţi sania.
4. Rotiţi roata de mână până când coroana intră în contact

cu materialul în care urmează să se efectueze forarea.
5. Exercitaţi o presiune ușoară până la centrarea coroanei

și apoi creșteţi treptat presiunea.
6. Reglaţi presiunea exercitată pe coroană pe baza obser-

vării indicatorului de performanţă a forării (performanţa
maximă în procesul de forare este atinsă atunci când se
aprinde lampa de culoare verde).

7.5 Funcţionarea mașinii de carotat cu sistemul de
colectare a apei și aspirator umed (accesorii)

-INDICAŢIE-

Forarea sub un unghi, în tavan, nu este permisă (colectorul
de apă nu este funcţional).
Coroana diamantată se umple cu apă la forarea în tavan.
-AVERTISMENT-

Evitaţi contactul motorului de acţionare cu apa.
-INDICAŢIE-

Este necesară pornirea manuală a aspiratorului umed înain-
te de începerea forării și oprirea manuală a acestuia la sfârși-
tul forării.

7.5.1 Pornirea 	�
1. Porniţi aspiratorul umed. Nu utilizaţi modul automat.
2. Verificaţi racordarea și funcţionalitatea alimentării cu apă.
3. Deschideţi regulatorul de debit.

4. Apăsaţi butonul pornit/oprit al motorului de acţionare
(poziţia "I" a butonului).

5. Deblocaţi sania.
6. Rotiţi roata de mână până când coroana intră în contact

cu materialul în care urmează să se efectueze forarea.
7. Exercitaţi o presiune ușoară până la centrarea coroa-

nei și apoi creșteţi treptat presiunea.
8. Reglaţi presiunea exercitată pe coroană pe baza obser-

vării indicatorului de performanţă a forării (performanţa
maximă în procesul de forare este atinsă atunci când
se aprinde lampa de culoare verde).

7.6 Oprirea 	�

1. Închideţi regulatorul de debit.
2. Retrageţi coroana diamantată din gaura de foraj. Atenţie:

coroana se umple cu apă în timpul forării în tavan. După
forarea în tavan, este necesară drenarea apei din coro-
ană. Această operaţiune se realizează prin deconec-
tarea furtunului de alimentare cu apă de la racordul
motorului de acţionare și prin deschiderea supapei de
reglare a debitului (nu permiteţi curgerea apei prin indi-
catorul de debit). Evitaţi contactul motorului de acţio-
nare cu apa.

3. Blocaţi sania. Sania este blocată când bolţul de fixare
este cuplat. Asiguraţi-vă asupra blocării prin rotire uşoa-
ră de la roata manuală. În această poziţie, sania nu mai
este mobilă.

4. Opriţi motorul de acţionare.
5. Opriţi aspiratorul, dacă acesta este utilizat.
6. Pentru a asigura rămânerea în echilibru a suportului

mașinii, coborâţi coroana până când aceasta intră în
contact cu suprafaţa de lucru sau depliaţi indicatorul
pentru centrul găurii de foraj (această măsură este ine-
ficientă în cazul utilizării unei plăci de așezare cu vid).

7. Dacă este necesar, îndepărtaţi carota din coroană.

7.7 Demontarea motorului de acţionare de pe
suportul mașinii 	�

-INDICAŢIE-

Asiguraţi-vă că mașina este deconectată de la sursa de
alimentare cu energie electrică.

1. Blocaţi sania pe coloană prin cuplarea dispozitivului
de blocare a saniei. Sania este blocată când bolţul de
fixare este cuplat. Asiguraţi-vă asupra blocării prin roti-
re uşoară de la roata manuală. În această poziţie, sania
nu mai este mobilă.

2. Ţineţi motorul de acţionare ferm, cu o mână pe mâne-
rul de transport. -AVERTISMENT- În caz contrar, motorul
de acţionare poate cădea de pe suportul mașinii!

3. Cu cealaltă mână, slăbiţi șurubul excentric de fixare a
motorului de acţionare.

4. Scoateţi șurubul excentric de fixare.
5. Demontaţi motorul de acţionare de pe sanie.
6. Introduceţi șurubul excentric de fixare înapoi în sanie

până la capătul cursei.

7.8 Îndepărtarea fluidului de foraj
vezi Secţiunea 10 "Îndepărtarea deșeurilor și a  reziduurilor".
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8. Întreţinere

Deconectaţi cablul de alimentare de la priză.
Întreţinerea consumabilelor și a părţilor metalice
Îndepărtaţi orice murdărie de pe coroane și protejaţi supra-
feţele acestora de coroziune prin frecarea periodică cu o
lavetă înmuiată în ulei.

8.1 Întreţinerea mașinii
- AVERTISMENT -
Păstraţi mașina, în special suprafeţele mâne relor, uscate,
curate, fără ulei și unsoare. Nu utilizaţi produse de îngrijire
care conţin silicon.
Învelișul exterior al carcasei mașinii este fabricat din mate-
rial plastic rezistent la lovituri. Partea de prindere este
fabricată din material pe bază de elastomeri.
Nu puneţi niciodată mașina în funcţiune cu fantele de aeri-
sire astupate! Curăţaţi fantele de aerisire cu multă atenţie,
folosind o perie usca tă. Împiedicaţi pătrunderea de cor-
puri străine în interiorul mașinii.
Curăţaţi regulat suprafaţa exterioară a mașinii cu o lavetă
ușor umezită. Nu folosiţi pulverizatoare, aparate cu jet de
aburi sau flux de apă la curăţarea mașinii! Securitatea
electrică a mașinii poate fi periclitată prin aceste metode

8.2 Întreţinere
Asiguraţi-vă că toate componentele externe ale mașinii nu
prezintă deteriorări și că funcţionează ireproșabil. Nu uti-
lizaţi mașina în cazul în care componente ale acesteia sunt
deteriorate sau comenzile nu funcţionează ireproșabil. Dacă
este necesar, mașina trebuie reparată la un centru de repa-
raţii Hilti.
Reparaţiile părţii electrice a mașinii pot fi efectuate numai
de electricieni calificaţi.

8.3 Înlocuirea periilor de cărbune
Lampa indicatoare cu simbolul cheie se aprinde când este
necesară înlocuirea periilor de cărbune.

Nerespectarea următoarelor instrucţiuni poate cauza inter-
acţiunea cu tensiuni periculos de înalte. Mașina poate fi
utilizată, întreţinută sau reparată numai de personal califi-
cat autorizat. Personalul în cauză trebuie informat asupra
pericolelor potenţiale.
1.  Deconectaţi dispozitivul de acţionare de la sursa de ali-

mentare cu energie electrică.
2. Scoateţi capacele de pe părţile laterale ale dispozitivu-

lui de acţionare.
3. Demontaţi periile de cărbune uzate din motorul de acţio-

nare. Reţineţi modul de montare al periilor.
4. Montaţi noile perii de cărbune în mod identic cu dispu-

nerea periilor uzate (Nr. reper piesă de schimb: 100-127
V: 279526; 220-240 V: 280097).

5. Fixaţi din nou capacele laterale ale motorului de acţio-
nare prin intermediul șuruburilor.

8.4 Jocul de montaj între coloană și sanie 	�
Jocul între coloană și sanie poate fi reglat prin intermediul
celor patru role excentrice.

Cele patru role indicate în figură sunt reglabile. Demontaţi
mai întâi motorul de acţionare de pe suportul mașinii și
deplasaţi sania până la capătul superior al coloanei prin
rotirea roţii de mână. Cele patru role pot fi reglate după cum
urmează:

1. Utilizaţi o cheie hexagonală de 5 mm AF pentru deșu-
rubarea șurubului de blocare (nu scoateţi șurubul).

2. Utilizaţi o cheie normală de 19 mm AF pentru rotirea axu-
lui excentric, împingând astfel ușor rola către coloană.

3. Strângeţi șurubul de fixare.

8.5 Verificarea echipamentului după întreţinere
După efectuarea operaţiunilor de întreţinere trebuie verifi-
cate toate funcţiile.

7.9 Etapele de lucru la înţepenirea carotierei
În cazul înţepenirii carotierei, se declanșează mai întâi
ambreiajul de protecţie la suprasarcină. Apoi blocul elec-
tronic oprește motorul. Carotiera poate fi desprinsă prin
următoarele activităţi:

Desfacerea carotierei cu cheia fixă
1. Scoateţi fișa de reţea din priză.
2. Cuprin deţi carotiera aproape de coada de fixare cu o

cheie fixă adecvată și desfaceţi carotiera prin rotire.
3. Introdu ceţi fișa de reţea a mașinii în priză.
4. Conti nuaţi procesul de forare.

Desfacerea carotierei cu turnichetul
1. Scoateţi fișa de reţea din priză.
2. Des faceţi carotiera cu turnichetul din materialul de bază.
3. Intro duceţi fișa de reţea a mașinii în priză.
4. Conti nuaţi procesul de forare.

7.10 Transportul și depozitarea

-INDICAŢIE-

– Transportaţi motorul de acţionare, suportul mașinii și
coroana diamantată ca elemente separate.

– Utilizaţi ansamblul roţi (accesoriu) pentru facilitarea trans-
portului.

– Înainte de a depozita mașina, deschideţi regulatorul
debitului de apă. În principal la temperaturi situate sub
punctul de îngheţ, aveţi în vedere ca în mașină să nu
rămână apă.
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9. Depanare
Defecţiune Cauză posibilă Remediu
Mașina nu pornește Defecţiune a alimentării cu energie Conectaţi un alt aparat electric și verificaţi fun-

cţionarea acestuia.
Verificaţi conexiunile la priză, alimentarea cu
energie, dispozitivele de protecţie și siguranţa
principală.

Cordonul sau priza de alimentare este defectă Apelaţi la un electrician calificat pentru verifica-
re și eventuală înlocuire

Comutatorul este defect Apelaţi la un electrician calificat pentru verifica-
re și o eventuală înlocuire

Mașina este oprită prin întreruperea periilor Apelaţi la un electrician calificat pentru verifica-
de cărbune re și eventuală înlocuire

Motorul funcţio- Angrenajul de transmisie este defect Apelaţi la un centru de service Hilti pentru 
nează dar coroana  repararea mașinii
nu se rotește Selectorul de viteze nu este cuplat Deplasaţi selectorul de viteze până la cuplarea

sensibilă a acestuia.
Viteza de forare Presiunea / debitul apei  este prea ridicat(ă) Reduceţi debitul apei prin intermediul regula-
scade torului de debit.

Carota rămâne în interiorul coroanei Îndepărtaţi carota.
A fost atinsă adâncimea maximă de forare Îndepărtaţi carota și utilizaţi un prelungitor pen-

tru coroană

Coroana diamantată este defectă Verificaţi gradul de deteriorare a coroanei și
înlocuiţi coroana dacă este necesar.

Angrenajul de transmisie este defect Apelaţi la un centru de service Hilti pentru
repararea mașinii

Segmentele coroanei diamantate sunt Ascuţiţi coroana prin intermediul unei plăci de 
lustruite ascuţire și a apei.

A fost utilizată o coroană neadecvată. Solicitaţi
consultanţă de la Hilti.

Ambreiajul cu alunecare decuplează Apelaţi la un centru de service Hilti pentru 
prematur sau alunecă permanent repararea mașinii 

Funcţionarea Mașina se oprește din funcţionare Reduceţi presiunea exercitată.
motorului este Sistemul electronic este defect Apelaţi la un centru de service Hilti pentru 
întreruptă repararea mașinii

Întrerupere a alimentării cu energie Verificaţi conexiunile la priză, alimentarea cu
energie, dispozitivele de protecţie și siguranţa
principală.

Ventilatorul de răcire este defect Apelaţi la un centru de service Hilti pentru
repararea mașinii

Periile de cărbune sunt uzate Apelaţi la un centru de service Hilti pentru
repararea mașinii

Scurgeri de apă la Elementul de etanșare al axului mașinii este Apelaţi la un centru de service Hilti pentru 
reducţia capului defect repararea mașinii
mandrinei sau în Presiunea apei este prea ridicată Reduceţi presiunea apei.
carcasa 
angrenajelor
Coroana diamanta- Mandrina sau capătul coroanei este Curăţaţi capătul coroanei / mandrinei sau 
tă nu poate fi intro- murdar(ă) sau deteriorat(ă) înlocuiţi dacă este necesar. 
dusă în mandrină
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10. Îndepărtarea deșeurilor și a reziduurilor

Majoritatea materialelor din care sunt fabricate sculele și mașinile Hilti sunt reciclabile. Materialele trebuie separate
corect înainte de reciclare. În multe ţări, Hilti oferă deja opţiunea de a prelua mașinile și sculele uzate pentru reciclare.
Vă rugăm să vă adresaţi serviciului de relaţii cu clienţii Hilti sau reprezentantului de vânzări Hilti pentru informaţii supli-
mentare.

Îndepărtarea fluidului de foraj
Din punct de vedere ecologic, deversarea fluidului de foraj în râuri, lacuri sau în sistemul de canalizare, fără tratare
prealabilă este problematică. Adresaţi-vă autorităţilor locale pentru informaţii asupra reglementărilor în vigoare.

Vă recomandăm următoarea procedură de tratare prealabilă:
Colectaţi fluidul de foraj (de exemplu, prin intermediul unui aspirator umed).
Permiteţi decantarea fluidului de foraj și depozitaţi materialul solid într-un loc amenajat pentru depozitarea deșeurilor
din construcţii (adăugarea unui coagulant poate accelera procesul de decantare).
Apa provenită din lichidul de foraj (alcalină, ph > 7) trebuie neutralizată prin adăugarea unui agent de neutralizare acid
sau prin adăugarea unei cantităţi mari de apă înainte de a putea fi deversată în sistemul de canalizare.

Numai pentru statele UE:

Nu aruncaţi sculele electrice uzate împreună cu deșeurile menajere!

Conform Directivei Europene referitoare la echipamentele electrice și electronice uzate și implementarea aces-
teia conform reglementărilor la nivel naţional, sculele electrice a căror durată de viaţă a expirat trebuie colecta-
te separat și trebuie returnate la o unitate de reciclare care operează în manieră ecologică.

Scurgeri de apă la Mandrina sau capătul coroanei este Curăţaţi capătul coroanei / mandrinei.
mandrină în timpul murdar(ă).
funcţionării Coroana nu este înșurubată corespunzător în Strângeţi corespunzător coroana.

mandrină
Elementul de etanșare sau capătul coroanei Verificaţi elementul de etanșare și înlocuiţi-l 
este defect. dacă este necesar.

Joc excesiv al Șurubul din capătul superior al elementului Strângeţi șuruburile.
componentelor de rigidizare și / sau pivotul coloanei este 
sistemului de foraj slăbit 

Coroana nu este strânsă corespunzător în Strângeţi-o corespunzător.
mandrină
Mecanismul de fixare a motorului de Strângeţi mecanismul de fixare al dispozitivului 
acţionare este slăbit de acţionare.
Șuruburile de reglare sau axul de ancorare Strângeţi șuruburile de reglare sau axul de 
nu este strâns ancorare.
Joc excesiv al saniei Reglaţi jocul rolelor de ghidare ale saniei.
Joc excesiv al mandrinei Verificaţi funcţionarea mandrinei și înlocuiţi-o

dacă este necesar.
Capătul superior al coroanei este defect Verificaţi capătul superior al coroanei și înlo-

cuiţi-l dacă este necesar.
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11. Garanţia producătorului pentru instrumentele electrice
Pentru relaţii suplimentare referitoare la condiţiile de
garanţie, vă rugăm să vă adresaţi partenerului dumnea-
voastră local HILTI.

12. Declaraţie de conformitate (Originală)

Declarăm, pe proprie răspundere că acest produs se con-
formează următoarelor standarde sau documente de stan-
dardizare: Până la 19 aprilie 2016: 2004/108/CE,
începând cu 20 aprilie 2016: 2014/30/UE, 2006/42/CE,
2011/65/UE, EN 61029-1, EN 61029-2-1, EN ISO
12100.

Denumire: Sistem de forare cu diamant
Tip: DD 200
Anul proiectării: 2003

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,
FL-9494 Schaan

Paolo Luccini Johannes W. Huber
Head of BA Quality & Process Management Senior Vice President
BA Electric Tools & Accessories BU Diamond
06/2015 06/2015

Documentaţia tehnică la:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH

Zulassung Elektrowerkzeuge

Hiltistrasse 6

86916 Kaufering

Deutschland

Printed: 22.10.2015 | Doc-Nr: PUB / 5128340 / 000 / 03



*
3
0
5
5
6
4
*

30
55

64

Hilti Corporation
LI-9494 Schaan
Tel.: +423 / 234 21 11
Fax:+423 / 234 29 65
www.hilti.com

Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan   
Pos. 7  |  20150922

Printed: 22.10.2015 | Doc-Nr: PUB / 5128340 / 000 / 03


	0_Cover_DD200_P7_20150922
	0_Cover_DD200_P7_20150922
	1_BA_DD200_P7 bg

	9_BA_DD200_P7 ro

